




NOMENCLATURA

Simbolizacion Tipo de Rodamiento
AB Rodamiento de 1 hilera de bolas de contacto radial

BB Rodamiento de 1 hilera de bolas de contacto oblicuo

GB Rodamiento de 2 hileras de bolas de contacto oblicuo en 2 partes

TGB Rodamiento de 2 hileras de bolas de contacto oblicuo monobrida

HGB Rodamiento de 2 hileras de bolas de contacto oblicuo doble brida

DB Rodamiento de 2 hileras  de  bolas  de  contacto  radial

AP Rodamiento axial de bolas

QJ Rodamiento de 4 puntos de contacto

TJ Rodamiento de 3 puntos de contacto

N… Rodamiento de rodillos cilindricos: N ,UN, NUP
GNU Rodamiento de rodillos cilindricos

EC Rodamiento de 1 hilera de rodillos conicos

FC Rodamiento de 2 hileras de rodillos conicos

TFC Rodamiento de 2 hileras de rodillos conicos monobrida

QR Rodamiento de rodillos cruzados

X… Rodamiento con ABS XGB , XTGB , XHGB , XFC , XTFC
CH Rodamientos con cuerpos rodantes de ceramica



MONTAJE EN FRIO

# SNR Diametro del agujero (mm) Diametro exterior (mm) Contenido Informacion

33 Discos de impacto
Los anillos estan hechos de material sintetico resistente al 
impacto

3 Mangas de montaje Pueden ser usados con una prensa 

1 Mazo de golpe muerto Para 400 diferentes tipos de rodamiento
Mangas de material duro y ligero de aluminio

10-50TLS-1FTSET33 26-110

INDUCTORESINDUCTORES

EXTRACTOR

#SNR Maxima expansion (mm) Profundidad (mm) Capacidad (Tn) Tamaño del cilindro (mm)Informacion
TLS-SCHYDPULLER-4T 325 190 4 60 No requiere un ensamble previo. 
TLS-SCHYDPULLER-12T 485 305 12 85
TLS-SCHYDPULLER-20T 570 365 20 111

Mango de mano se puede rotar 360° 
para un manejo mas facil.

HERRAMIENTAS DE INSTALACION Y 
EXTRACCION

# SNR Diametro del agujero (mm) Peso maximo Voltaje Informacion

TLS-FASTTHERM20-110V 15-160 40 kg (88lb) 110V
Inductor ligero y pequeño solo pesa 17 kg ideal para trabajo en 
interiores
Para equipo fijo con 31 kg se puede mover con el uso de sus 2 
asas laterales , con control de tiempo de induccion de 0-99 min  
para rodamientos grandes.
Disponible para configuracion de 230V

TLS-FASTTHERM150-460V 30-190 150 kg (330lb) 460V
TLS-FASTTHERM300-460V 30-600 300 kg (660lb) 460V
TLS-FASTTHERM700-460V 70-1000 700 kg (1500lb) 460V
TLS-FASTTHERM1200-460V 85-1500 1200kg (2600lb) 460V

110VTLS-FASTTHERM35-110V 15-190 70 kg (155lb)

# SNR Aplicaciones Diametro del agujero (mm) Diametro exterior (mm) Contenido Informacion
3720 30.3 93.26
HM212011 38.35 122.23
572 36.09 139.99
592A 36.32 152.4
*HM518410 36.69 152.4

* La placa para el numero HM518410 no se 
encuentra incluida en el KIT por lo que de 
ser necesaria se solicitara por separado.HHD568911

4 Discos

1 Maneral

MONTAJE EN FRIO HD

















BMW
APLICACIÓN POSICION AÑO ESPECIFACIONES NUMERO TIPO

RD 2004-2011/06 R150.40 MAZA
RT 2004-2011/06 R150.41 DOBLE
RT 2005-2011/06 R150.42 DOBLE

Serie 2 RD 2014/09- R150.59 MAZA
RD 2005-2011/11 TRACCION TRASERA R150.40 MAZA
RT 2005-2011/11 316i / 318d / 318i / 320d R150.41 DOBLE
RT 2011/11- R150.57 DOBLE

Serie 4 RT 2013/07- R150.57 DOBLE
RD 2003-2006/12 R150.37 MAZA
RT 2003-2006/12 TRACCION TRASERA R150.29 HORQUILLA
RT 2009-2013/07 R150.48 HORQUILLA
RD 2003-2011/03 R150.37 MAZA
RT 2003-2011/03 R150.32 HORQUILLA
RT 2011-2013/09 R150.48 HORQUILLA
RD 2001-2008/10 R150.34 MAZA
RT 2001-2008/10 R150.32 HORQUILLA
RT 2008-2012/06 R150.48 HORQUILLA

i3 RT 2013/09- R150.58 MAZA
RD 2014/03- R150.59 MAZA
RT 2014/03- R150.58 MAZA

X1 RD 2009/10- TRACCION TRASERA R150.52 MAZA
RD 2003-2010/09 R150.33 DOBLE
RT 2003-2010/09 R150.27 DOBLE
RT 2010/09-2012/04 R150.53 HORQUILLA

X4 RT 2014/04 R150.53 HORQUILLA

X5 RD 2006/12- 3.0d / 3.0sd / 3.0si / 4.8si / 4X4 R150.45 MAZA

X6 RD 2008/05- 3.0 / 3.5 / 4.0 M50 R150.45 MAZA
RD 2002-2008/08 R150.35 MAZA
RT 2002-2011/09 2.0i / 2.2i / 2.5i / 2.5si / 3.0i / 3.0 si R150.41 DOBLE
RT 2006-2008/08 M 3.2i R150.27 DOBLE

CHEVROLET
APLICACIÓN POSICION AÑO ESPECIFACIONES NUMERO TIPO

RD 2008-2011/02 R190.00 DOBLE
RT 2008-2011/02 R190.07 DOBLE
RT 2011/06- C/ABS / 15" R153.72 MAZA
RD 2008-2011/02 R190.11 MAZA
RT 2006/09- R190.12 MAZA
RD 2009/05- 15" R153.66 MAZA
RD 2009/05- 16" R153.67 MAZA
RT 2009/05- 15" R153.68 MAZA
RT 2009/05- 16" R153.69 MAZA
RD 2005-2011/02 R184.53 CONICO
RT 2005-2011/02 R184.52 CONICO

Spark RD 2009-2013/01 R190.00 DOBLE

Trax RT 2013/04- TRACCION DELANTERA R153.72 MAZA

DODGE
APLICACIÓN POSICION AÑO ESPECIFACIONES NUMERO TIPO
Avenger RT 2007-2010/11 R186.13 MAZA

RD 2006-2011/05 R173.27 DOBLE
RT 2006-2008/06 FRENO DE DISCO R186.10 MAZA
RT 2008-2011/05 FRENO DE DISCO R186.13 MAZA
RT 2006-2011/05 FRENO DE TAMBOR R186.13 MAZA

Nitro RD 2007-2011/05 R186.34 MAZA
RD 2000-2002/12 33mm R186.07 DOBLE
RD 2001-2010/07 39mm R186.08 DOBLE
RT 2001-2010/07 FRENO DE DISCO R186.06 MAZA

Matiz

Caliber

Z4

Aveo

Captiva

Cruze

PT Crusier

Serie 7 

i8

X3

Serie 1

Serie 3

Serie 5

Serie 6
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En NTN México tambien contamos con catalogos 
especializados en diferentes areas:

Dirección: Calle Emilio Cárdenas 156, Centro Industrial 
Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Méx.
Teléfono: 01 55 5565 5722



COMENTARIOS






